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SUNBRELLA® STOFFEN ~ N\
Sunbrella Stripes  100% Sunbrella® Solution dyedacrylic ~ 137 cm 270 gr/m2 e
S
Specificaties Sunbrella: {/
Samenstelling - 100% in de massa geverfd acryl | /\
Afwerking . Antivlek behandeling: Exclusieve Glenn Raven formule | i
Binding . Plat binding
Kleurvastheid UV - 7/8 1SO 105 BO2 /7 7
Kleurvastheid regen : 7/8 1ISO 105 B04 \/
Brandwerendheid . Class 1 U.F.A.C. {/ |
Extra info: . Solution-dyed acryl door en door garengeverfd
: Voorkomt aantasting of verkleuring door UV%‘@
: Hoge Lichtechtheid 7/8
. Ademend; word dus niet heet en plak\r@lf
. Pilt niet en word niet hard zoals Vinyl J
. Rot- en schimmelvri
. Bacteriewerend N
. Zeewater bestendig \ \/
. Eenvoudig te reinigén..:_‘afborstelen met water en zeep
Ui
Impregnatie: oSS ™ /
303 Fabric Guard /\ ~
Tex Aktiv Guard - U
Technische Specificaties: %
Colour fastness UV (\ 7/8 max - 8 1ISO 105 BO2
Colour fastness weathe(\ dltlon 7/8 max - 8 ISO 105 B04
Colour fastness under\d{x frlctlon 9 max - 5 ISO 105-x12
Colour fastness wet friction 5 max -5 1ISO 105-x12
Colour fastnes{q 40°C was hing S max - 5 1ISO 105 CO06
Oil-repellent propertie; D max - 8 1ISO 14419
Tensile sﬁfeﬁgm \ Warp 160 / Weft 80 daN ISO 13934-1
Tear strength ' V Warp 7 / Weft 3.7 daN ISO 13937-1
Elongatiwk Warp 30 / Weft 30 % 1ISO 13934-1
Schmerber 200 mm 1ISO 811
Spray test 0 max - 5 1ISO 4920
Stability on washing (40 °C) Warp -2 / Weft O % ISO 5077
Abrasion (Martindale) 15.000-25.000 depending on colour Nb cycles 1ISO 12947-2
Air permeability 65 l/m?/s 1ISO 9237

Stitching strength 50/ 50 daN ISO 13935-1
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ONDERHOUD

Sunbrella® textiel is zo mooi, zo comfortabel en zo handig dat u zich geen zorgen meer hoeftte
maken over uw eetkamer, uw living of uw buitenruimte. De gebruikte Sunbrella® stof is wate[/afstotend /
en is bestand tegen een regenbui, echter ons advies is om de kussens bij een forse regenbul binnen,
op te slaan op een droge plek, of een hoes over het droge meubel te plaatsen. Wij adviseren.dit ter
behoud van Uw kussens, omdat deze nooit geheel waterdicht zijn, denk aan de rits en de shksels
Verrassend gemakkelijk te ondernhouden: de meeste viekken haalt u gewoon weg met,/zachte zeep en
water. Voor hardnekkige vlekken kunt u bleekwater gebruiken zonder dat u bang hL;f;gzun dat u de
stof of de kleur beschadigt. Zoveel duurzaamheid in zoveel stijlen: Sunbrella® heef S om van te
houden. Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat uw Sunbrella® t f‘tiel er\q_cygn blijft uitzien
en om grondig onderhoud of grote schoonmaak uit te stellen is:de stof correct onderhouden.

Dat doet u door vuil en viekken er meteen af te vegen voor het zich in de stof gaat n&ételen.

Algemeen en licht onderhoud /7

* Veeg vuil of viekken meteen weg met een zachte borstel of doek.

 Machinewas op 40°C of handwas op deze manier: [J

« Maak een schoonmaakoplossing van 60 ml zachte zeep voor 4 liter lauw water (minder dan 40°C).
 Maak schoon met een zachte borstel en laat de oplossing even4 rek?/en In het weefsel.

» Spoel grondig en laat de stof daarna dragen in open luchfzDe st NIET in de droger, door de

hitte beschadigd U de vezel.
» Stel indien nodig uw strijkijzer in op “synthetisch weefsel™ ql:;r/l/de stof NIET heter strijken, hierdoor
beschadigd U de vezel. GEBRUIK GEEN stoom of een stoomstrijkij

Grondige schoonmaak voor hardnekkige viekken fr';cﬁ?hji/mme's

Stof van Sunbrella® is speciaal behandeld tegen schir lvorming. Toch zou er schimmel kunnen
groeien op vuil of andere vreemde substanties die-ap de stof blijven liggen.

Zo verwijdert u schimmel of andere hardnekkige viekken:

« Maak een oplossing van 240 ml| bleekv\fater en 60/ml zachte zeep voor 4 liter schoon water. Sproei
die oplossing op de stof en laat ze even.intrekkenx in het weefsel.

« Schrob grondig met een zachte borstel /spoel grondig en laat de stof drogen in open lucht.
Afneembaar Sunbrella® doek van zdnv\érin of kussenslopen kunt u wassen in de machine op minder
dan 40°C. Gebruik afhankelijk van het gewicht de gewone hoeveelheid mild wasmiddel en voeg daar
indien nodig 240 ml bleekwater agn toe. Laat de stof drogen in open lucht. Als het om hardnekkige
vlekken of schimmelvorming gaat, magd u nog meer bleekwater toevoegen.

Het textiel nabehandelél\ voor viottere schoonmaak

Sunbrella® stoffen zij e'l'mpregﬁeerd met een speciaal waterafstotend middel. Deze impregnatie
geeft bij normaal gebruik een Jarenlange bescherming. Door intensief gebruik of door intensieve
reiniging kan het voorkomen dat de impregnatie van de stof is aangetast. Wij adviseren U om de
stoffen na ied inigingsbeurt en na 5 jaar normaal gebruik een nabehandeling te geven met “Tex
Aktiv Guard’. Om de waterafstotende werking van de stof te herstellen adviseren wij U om de stof te
behandelen met “Tex/Aktiv Guard”..
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Kleurbestendig Ademend Onderhoudsvriendelijk
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