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Stripes 100% Olefin 150 cm 238 gr/im2
Olefin kenmerken:

Kleurvast / Zonlicht resistent
Slijtvast / Sterk
Sneldrogend / Hand droog / Absorbeert lichaamsvocht

Ademend
Laag statisch / Pilt niet |

Resistent tegen invioeden van chemicalién, dauw, transpiratie, rot en het weer \
Vulil resistent

Zeer comfortabel /J "/
e Heel licht (olefine vezels hebben het laagste soortelijk gewicht van alle vezels) f

Olefin Onderhoudstips: (‘\:/

e De meeste vilekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden door het deppen met lauw water en afwasmiddel.

® Bleekmiddelen kunnen indien nodig gebruikt worden.

e \Wasbaar op 40 graden. (p\/ |

e Als de stof gewassen is, moet deze aan de lijn gedroogd worden, of droogtrommel gedroogd met beperkte warmte. Olefin
droogt zeer snel.

e Olefin hoeft niet gestreken te worden. Q/

Technische Specificaties: /4

Kleurechtheid tot licht \ gﬂ‘/ EN ISO 105-B04 - max 8
r

v
Weersbestendigheid 1. Uu ASTM G53-96 - American Standard
Kleurechtheid tot wrijving 5 EN ISO 105-x12 - max 5
Kleurechtheid tot Chloorwater | IS EN ISO 105 EO3 - max 5
Kleurechtheid tot zeewater 4/5 EN ISO 105 EO2 - max 5
Waterafstotendheid 8 AATCC 111 - max 10
Waterdicht —— <14 mm. ISO 811
Brandvertragendheid N 7 Pass BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette
Anti Schimmel Pass SAN BIO - 12/94
Pilling weerstand 5 ISO 12945-2 - max 5
Schuifvastheid v.d. naad 2mm. Pass ISO 13936-2
Scheursterkte wa%) /\ 110 N EN ISO 13937 - 3
we 62N

Treksterkte arp J 1800 N/5 cm. EN ISO 13934 -1

/\W 1100 N/5 cm.
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¥ Reduces the fabric’'s absorption
of soil & stain marks.
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Tested for harmful substances B BT =1+ JERI NI P Darana. vasee

according to Oeko-Tex Standard 100 “ v s T A N D A n n 8 n 1 protection. comfort. and care.
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